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”C2C” – Julglasunderlägg 
No. 1001-183-2402 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- Virknål nr. 3 
- Rainbow Cotton 8/4 – det virkas med 

dubbel tråd. Eller Rainbow Cotton 8/8 
enkel tråd. 

- Läderrem 14 mm 
- Evt. håltång 

 

Virkfasthet: 

Ca. 8 ½ fyrkant x 8 ½ fyrkant = 10x10 cm 

 

Köp garnet här 

http://shop.hobbii.se/c2c-julglasunderlagg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Garnåtgång: Ca. Pr. stk: 15g 

Mått: Ca. 9,5 x 9,5 cm 

 

Förkortningar: 

Lm: Luftmaska 

M: Maska 

Sm: Smygmaska 

Hst: Halvstolpe 

 

http://shop.hobbii.se/c2c-julglasunderlagg
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Om mönstret  

“C2C” – Corner to corner virkas i luftmaskor, halvstolpar och smygmaskor.  Som namnet säger, så 

virkas mönstret från det ena hörnet till det andra. ”C2C” består av små ”fyrkanter”. Det tillkommer en 

ny fyrkant på varje varv man virkar, så det ökas hela tiden. Detsamma gäller när vi minskar, det blir 1 

”fyrkant” mindre för varje varv som virkas.  

 

Mönster/Vägledning:   

Det virkas med dubbel tråd 8/4 eller enkel tråd 8/8 

Ökningar 

1. Lägg upp 5 lm. I 3.e lm från virknålen virkas 1 hst. Virka 1 hst i de sista 2 lm. Det har nu bildats 

1 ”fyrkant”.  
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2. Vänd arbetet och gör 5 lm. I 3.e lm från virknålen virkas 1 hst. Virka 1 hst i de nästa 2 lm. Gör 1 

sm i vänstra hörnet på den första ”fyrkanten” på första varvet. Det har nu bildats 1 ”fyrkant”.   
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2. Gör 2 lm (ersätter 1 hst). Virka 3 hst i samma ”hål” som du precis har gjort din sm och 2 lm i. Det har 

nu gjorts ytterligare 1 ”fyrkant” Och du har nu 2 fyrkanter på din rad.   

    

3. Vänd ditt arbete med 5 lm. I 3.e lm från virknålen virkas 1 hst. Virka 1 hst i de nästa 2 lm. Gör 1 

sm i vänstra hörnet på den första ”fyrkanten” på förra varvet. Det har nu bildats 1 ”fyrkant”.  
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Gör 2 lm (ersätter 1 hst). Virka 3 hst i samma ”hål” som du precis har gjort din sm och 2 lm i. Gör 1 sm 

i vänstra hörnet på den 2.a ”fyrkanten” på förra varvet. Det har nu gjorts ytterligare 1 ”fyrkant” 

Och du har nu 2 fyrkanter på din rad.  
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Gör 2 lm (ersätter 1 hst). Virka 3 hst i samma ”hål” som du precis har gjort din sm och 2 lm. Det har nu 

gjorts ytterligare 1 ”fyrkant” Och du har nu 3 fyrkanter på din rad.   

 

    

 

Upprepa varven tills du har  8 fyrkanter. 
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Nu ska den inte vara bredare, och det minskas på båda sidor. Vänd ditt arbete. Virka sm upp längs 

med sidan på den första ”fyrkanten”. Gör 2 lm (ersätter 1 hst). Virka 3 hst. Gör 1 sm i det översta 

hörnet på ”fyrkanten” bredvid.  
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Virka varvet som vanligt tills du kommer fram till den sista ”fyrkanten”.   

 

När du kommit fram till den sista ”fyrkanten” på detta varv, avslutas det på följande sätt:  

Gör 1 lm i det översta hörnet på ”fyrkanten” bredvid. Det har nu blivit 1 ”fyrkant” mindre på detta 

varv.   

   

1. Vänd ditt arbete. Virka sm upp längs med sidan på den första ”fyrkanten”. Gör 2 lm (ersätter 1 

hst). Virka 3 hst. Gör 1 sm i det översta hörnet på ”fyrkanten” bredvid. 
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Virka varvet som vanligt tills du kommer fram till den sista ”fyrkanten”.  
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När du kommit fram till den sista ”fyrkanten” på detta varv, avslutas det på följande sätt:   

Gör 1 lm i det översta hörnet på ”fyrkanten” bredvid. Det har nu blivit 1 ”fyrkant” mindre på detta 

varv.  

    

Upprepa “minsknings” varven tills du har 1 ”fyrkant” kvar. Vänd arbetet och gör sm upp längs den 

sista fyrkanten upp till hörnet. Klipp garnet och fäst trådarna.    
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Montering av läderrem: 

Klipp läderremmen i 6 cm långa bitar. Gör 2 med en håltång i båda ändar. Vik läderremmen om 

glasunderlägget och sy fast det med garn.  

    
 

 

 

Mycket nöje ☺  

De vänligaste hälsningar Hobbii.se  

 

 


